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      Fra serie nr. 10900 
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Kimadan er et brand under AP-K ApS. 
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MMSKEMA1 
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BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE 

for 

 MULTIMIXER 
Fremstillingsår_______ 

INDHOLDS FORTEGNELSE 

 side 
1. Beskrivelse 3 
2. Betjeningsvejledning 4 
3. Krav til anvendelse 5 
4. Montering / demontering 5 
5. Vedligeholdelse 6 
6. Sikkerhedsanvisninger 6 
7. Tekniske specifikationer 7 
8. Tillæg for Multimixer med automatisk vask 8 
9. Reklamations- og  garantibestemmelser 8 

              RESERVEDELE 

       Reservedele     (KNÆKLED MEGAMIXER) 9 – 16, 19 - 20 
       Reservedele /  hydraulikdiagram 17 - 18 

   :  Multimixer opfylder kravene i maskindirektivet 
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1. BESKRIVELSE

KIMADAN´s  Multimixer er en mobil gylleomrører der drives v.h.a. traktorens PTO - udtag. Multimixeren 
er 
beregnet til at køre med 1000 omdr./min.  (rpm), og har udvekslingsforhold 1:1 fra PTO – indtaget til 
propellen. 
P.g.a. den bevægelige mixerarm, giver Multimixeren en meget effektiv omrøring i lagertanken. Mixerarmen
kan bevæges fra side til side, med en frihedsgrad på i alt 225º vandret. Mixerarmens lodrette
bevægelsesfrihed er 4º over vandret og 50º under vandret. Propellen, som er monteret på et knækled yderst
på mixerarmen, kan vippe 65º i lodret plan. Dette gør det muligt at placere propellen horisontalt ved
lagertankens bund, hvilket er en stor fordel for oprøring af tanken, især hvis gyllen har tendens til at danne
bundfald.

mmixfg1l. 
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2. BETJENINGSVEJLEDNING

Montering  på  traktor: 
      Multimixeren kobles på traktorens trepunktsophæng . Hydraulikcylinderen på tårnet kobles til 
traktorens  
       topstang  v.h.a. kæden og kædebeslagene. Herefter monteres hydraulikslangerne som beskrevet i  
       hydraulikdiagrammet på side 18.  
       Mixerarmen skal placeres i transportbeslaget førend Multimixeren løftes op i transportstilling v.h.a.  
       liftarmene. 

Omrøring  i  lagertank: 
1) Traktoren bakkes vinkelret tæt ind til lagertankes mur, således at mixerarmen får den størst mulige

bevægelsesfrihed. Sørg for at underlaget til Multimixeren er jævnt og fast.

2) Traktorens liftarme sænkes indtil Multimixeren står med hele vægten på støttebenene. V.h.a.
hydraulik- 
cylinderen spændes kæden som er fastgjort til traktorens topstangsfæste, hvormed en del af traktorens
vægt løftes over på Multimixeren, og sikrer at Multimixeren står stabilt under alle driftsforhold.

3) Mixerarmen løftes fri af transportbeslaget og drejes ind over lagertanken.

4) Omrøring af lagertanken kan nu starte. Multimixeren bør kun køre med 1000omdr./min hvis
propellen
er nedsænket i gyllen.

5) Hvis mixeren forlades mens den rører, bør oliestrømmen til mixerens ventilblok afbrydes.

6) Efter endt omrøring løftes mixerarmen op, og drejes ind over traktoren hvor den placeres i transport- 
 beslaget. Herefter løsnes kæden til vægtoverføring førend Multimixeren løftes op i transportstilling
med liftarmene. Af sikkerhedshensyn er der monteret en overtryksventil på hydraulikcylinderen til
vægtoverføringen, i tilfælde af at man glemmer at løsne kæden før Multimixeren løftes.

MMIXFIG2 
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KUN TIL MEGAMIXER – KNÆKLED (202218) 
Pos/It. Stk/Qty Nr./P/n Beskrivelse / Description 

1 1 260004 Knækled, MULTIMIXER 7.2 m (8.2m) 

2 1 250006 Aksel for propel, Multimixer 

3 1 250411 Pakning 90/50x10  dobbelt læbe, MMixer 
4 2 32308 DIN 720 32308 - 40 x 90 x 35.25 

5 1 260043 Stopring ø50/40x30 mm, Rustfri 

6 2 250023 Feder 12x8x65
8 1 250065 Shims ø38xø25 x0,5 

9 1 250070 Skive til justering af propel, Knækled, MM 

10 1 950024L Møtrik. M24 x 2 låse DIN 985-10 
11 1 111812 Smørenippel Lige m6x1mm

12 2 001383 Galv. prop m/1" rørgevind 

13 2 90090 Låsering ø90x3
14 1 959124 Fjederskive 24 mm DIN 127B 

15 1 700450 O - Ring, ø40x3 

16 1 260005 Propel med nav, MMIXER 
17 2 250410 Pakning 90/50x10  MMixer 

18 1 822321 Beskytelseskive til pakdåse, Knækled/MMix 8.2m 
19 2 250062 Shims ø50xø40 x1,0 
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HYDRAULIK MM.05.02
Pos Betegnelse Antal Del. Nr. 

1 Hydraulikcylinder  300 – 40/25 1 250360 
2 Hydraulikcylinder  350 – 80/40 2 250350 
3 Bonded  seal  ¼” 2 
4 Brystnippel ,  ¼” – ¼”  2 
5 ¼”  hydr.  slange  a` 890  mm 1 
6 ¼”  hydr.  slange  a` 490  mm 1 
7 Vinkel  skotforskruning 2 
8 ¼”  hydr.  slange  a` 5800  mm 2 
9 ¼”  hydr.  slange  a` 3000  mm 2 

10 ¼”  hydr.  slange  a` 410  mm 2 
11 ¼”  hydr.  slange  a` 340  mm 2 
12 Slangebrudsventil  3/8” – 10 mm 2 
13 Skæreringsfitting  3/8” – 10 mm 2 
14 Bonded  seal  3/8” 24 
15 T – forskruning  2 
16 ¼”  hydr.  slange  a` 2600  mm 1 
17 ¼”  hydr.  slange  a` 2100  mm 1 
18 ¼”  hydr.  slange  a` 1240  mm 1 
19 Skæreringsfitting  ½” – 10 mm 2 
20 Bonded  seal  ½” 9 
21 Oliemotor 1 
22 Brystnippel ,  3/8” – ¼” 18 
23 Dobbelt  pilotstyret  kontraventil 3 250405 
24 ¼”  hydr.  slange  a` 270  mm 3 
25 ¼”  hydr.  slange  a` 240  mm 3 
26 Ventilblok 1 250136 
27 Brystnippel ,  3/8” – ½” 1 
28 ½”  hydr. slange  a` 1500  mm 1 
29 Brystnippel ,  ½” – ½”  3 
30 Flowdivider 1 250135 
31 Brystnippel ,  ½” – 1” 2 
32 T – forskruning  1” m/omløber 1 
33 Brystnippel ,  1” – 1” 1 
34 1”  hydr.  slange  a` 1490  mm 1 
35 Brystnippel ,  3/8” – 1” 1 
36 Vinkel  3/8” 1 
37 Brystnippel ,  3/8” – 3/8” 1 
38 ½”  hydr. slange  a` 500  mm 1 
39 Skotforskruning  ½” 1 
40 Skotforskruning  1” 1 
41 1”  hydr.  slange  a` 1900  mm 1 
42 ½”  hydr. slange  a` 2000  mm 1 
43 Kontraventil 1 
44 Lynkobling ,  han 2 

45 – 56 Trækcylinder ,  komplet 
45 Hydraulikcylinder  500 – 50/30 1 557001 
46 Brystnippel , m/omløber  3/8” 1 
47 Bonded  seal  3/8” 3 
48 Overtryksventil 1 250713 
49 Brystnippel ,  3/8” – 3/8” 2 
50 3/8”  hydr.  slange  a` 2900  mm 1 
51 Bonded  seal  ½” 5 
52 Lynkobling ,  han 3 
53 Lynkobling ,  han 1 
54 Blokkuglehane 1 
55 3/8”  hydr.  slange  a` 3000  mm 1 
56 3/8”  hydr.  slange  a` 3500  mm 1 
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KIMADAN - Vinkelgear  1:1  250703 
Pos.     Betegnelse Antal Del. nr. 

1 Dæksel 1 116706
2 Niveauglas 1 116759
3 Konisk  rulleleje  32209 2 116738 
4 Kugleleje  6209 2 116737 
5 Olietætningsring   458510 2 116745 
6 Prop 3 116757

Udluftningsskrue  3/8” 116791 
3/8”  vinkel 116792 
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TRANSPORTBESLAG  m.m. M.M.06.01
Pos.     Betegnelse Antal Del. nr. 

1 Rulle  til  støttearm 1 250037 
2 Splitbolt  for  støttearm 1 250038 
3 Støttearm 1 250036
4 Fluesmækker  til  Multimixer 1 250046 
5 Støttefod 1 250008
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Tekniske løsninger til 
rationel håndtering af gylle
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Kontakt os, hvis du vil vide mere  
om vores produkter eller har behov for service.

AP-K er et dansk selskab, der med afsæt i de kendte produktprogrammer fra AP Gyllevogne og Kimadan 
udvikler, producerer og sælger tekniske løsninger til håndtering af gylle i hele verden. 

Vores fundament er nordisk, men vores udsyn er globalt. Via et joint-venture samarbejde i selskabet 
Gaosai Kimadan er vi aktive i Kina med lokal produktion og salg af gyllevogne i enhver størrelse tilpasset de kinesiske behov. 

Gaosai
Kimadan
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